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SYSTEMS ET PROCEDE DE MISE EN RELATION ENTRE AU MOINS 
DEUX TERMINAUX MULTIMEDIA RELIES ENTRE EUX PAR UN 
RESEAU FIXE OU CELLULAIRE 

5 DESCRIPTION 

DOMAINE TECHNIQUE 

L' invention concerne un systeme et un 
procede de mise en relation entre au moins deux 
terminaux multimedia relies entre eux par un r^seau 
10 fixe ou cellulaire. 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Dans le domaine des telecommunications 
fixes et mobiles un certain nombre de services 
15 permettent a un individu appele, ou « appele », de 
personnaliser 1 ' introduction des communications qu' il 
va recevoir : 

- En tel^phonie mobile, il peut ainsi demander : 

• une presentation du numSro entrant : ce 
2 0 service est propose par l'operateur de teiephonie, 

• une presentation du nom qui est associe 
dans le repertoire de 1'appeie au numero entrant : ce 
service est propose par le terminal , 

une presentation d' images et de sons 
25 associes a des num6ros de telephone : ce service est 
propose par le terminal, 

un retent is semen t de sormeries 
dif f erenciees en fonction de la categorie a laquelle 
appartient 1' appelant. L' appele a la possibilite de . 
30 crier des categories & partir des contacts de son 
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repertoire et d'associer a chaque cat6gorie une 
sonnerie specif ique : ce service est propose par le 
terminal . 

- En telSphonie fixe, il peut ainsi demander : 
5 • vme presentation du numero entrant : ce 

service est propose par l'operateur de teiephonie, 

• une presentation du nom qui est associe 
dans le repertoire de l'appele au numero entrant : ce 
service est propose par le terminal, 
10 • un affichage du nom de la personne ou de 

la societe tel que defini dans l'annuaire (pages jaunes 
et pages blanches) ou dans le r6seau prive virtuel ou 
non, 

tin retentissement de sonneries 
15 dif f erenciees en fonction des categories. L'appele a la 
possibilite de cr^er des categories £ partir des 
contacts de son repertoire et d'associer k chaque 
categorie une sonnerie specifique : ce service est 
propose par le terminal, 
20 Cependant, dans toutes ces solutions c'est 

1'appeie, l'operateur ou un prestataire de service 
tiers qui sont a l'origine de la personnalisation de la 
visualisation du terminal de 1'appeie. 



25 L'objet de 1' invention est de proposer une 

personnalisation de la presentation de 1'appel sur la 
visualisation du terminal de l'appele par 1'individu 
appelant, ou « appelant. ». 

Le document reference [1] en fin de 

30 description decrit uh. precede et un systeme pour 
fournir une information d' identification d'un appelant 
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a un appele dans un r6seau de telecommunication fixe ou 
mobile. Des serveurs exterieurs i. ce reseau sont 
utilises pour gen6rer et fournir ces informations 
d' identification de 1' appelant sous la forme d'une page 
5 de service ou page d'appel sans compter sur une 
information d' interface de ligne appelante. Dans ce 
procede on peut teiecharger automat iquement la page 
personnelle WAP (« Wireless Application Protocol » qui 
est un protocole pour acceder 3. des services Internet 

10 sur des terminaux mobiles) de 1' appelant sur le mobile 
de 1' appel6 suite a un evSnement lie a l'appel 
(emission, reception, refus, etc.), L'appeie peut 
ensuite naviguer sur cette page avant, pendant et aprds 
la communication. En fait, une page d'accueil WAP est 

15 associee au num6ro de telephone. Ce procede ne permet 
pas d'envoyer une animation a l'appeie de facjon 
synchronisee avec l'arrivee de la signalisation d'un 
appel (sonnerie, vibreur...) . De plus, ce procede ne 
permet pas & l'appeie de recevoir une animation sans 

20 action particuliere de sa part, sans avoir besoin de 
teiecharger une page WAP en activant son navigateur. En 
outre, 1' appelant ne peut choisir une animation de 
fa<?on contextuelle c'est-t-dire qu'il n'a pas la 
possibilite de choisir une animation en fonction de la 

25 personne et de la situation presente. Ce procede permet 
1' envoi d'une seule et meme presentation quel que soit 
l'appeie et le contexte. 

L' invention a pour objectif de realiser une 
30 personnalisation de la presentation d'appel. a l'appeie 
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par 1' appelant permettant de rSsoudre ces differents 
problemes pour obtenir les avantages suivants : 

- la possibility de cr§er un effet surprise 
pour 1' interlocuteur (l'appele) alors que la 

5 personnalisation par l'appele ou par un service tiers 
est toujours identique une fois qu'elle est definie, 

- la possibility d'annoncer 1'objet de la 
communication entre 1' appelant et 1'appeie, et de 
donner une tonalite a l'^change qui va avoir lieu, 

10 - la possibility d'afficher un degre 

d'urgence pour cette communication. 

EXPOSE DE L' INVENTION 

L' invention concerne un systdme de tnise en 
15 relation entre au moins deux terminaux multimedia 
relics entre eux par un reseau fixe ou cellulaire 
comprenant un serveur d' application relie a une memo ire 
de stockage, caracterise en ce que ladite m^moire 
contient des contenus multimedia qui peuvent Stre 
20 choisi par un individu appelant, et en ce que ledit 
serveur comprend : 

des moyens de gestion des entites du 
reseau afin de synchroniser la signalisation d'un appel 
entre le terminal d'un individu appelant et le terminal 
25 d'un individu appele et un cpntenu multimedia choisi 
par cet individu appelant, 

des moyens d' adaptation du contenu 
multimedia aux capacites du terminal de l'appele. 

L' invention concerne egalement un procede 
30 de mise en relation entre au moins. deux terminaux • - 
multimedia relies entre eux par un reseau fixe ou 
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cellulaire, caract^rise en ce que, prealablement a un 
appel du terminal d'un individu appelant au terminal 
d'un individu appelg, 1' individu appelant choisit un 
contenu multimedia qu'il souhaite envoyer au terminal 
5 de 1' individu appele et en ce que ce contenu multimedia 
est re<?u de manidre synchrone par le terminal de 
1' individu appelg avec la reception de la signalisation 
de cet appel . 

Le contenu multimedia peut §tre choisi 

10 parmi un ou plusieurs media (par exemple une image, des 
photos, \ine video, une animation graphique 2D/3D, un 
texte, un son...) . 

L' individu appel6 peut personnaliser la 
visualisation de son terminal & l'aide d'un contenu 

15 multimedia. Le contenu multimedia envoys par 1' individu 
appelant et le contenu multimedia dti & . la 
personnalisation par 1' individu appele peuvent alors se 
partager la visualisation du terminal de 1 ' individu 
appele. Sinon le contenu multimedia envoys par 

20 1' individu appelant et le contenu multimedia dQ a la 
personnalisation par 1' individu appel6 peuvent se 
succeder sur la visualisation du terminal de 1' individu 
appel 6 . 

La reception de la signalisation sur le 
25 terminal de 1' appele peut etre annonc^e par une 
sonnerie ou une vibration de ce terminal. Le contenu 
multimedia s'affiche alors sur le terminal de 1' appele 
conjointement au retentissemeht de- la sonnerie ou 
vibration de. ce terminal sans aucune action de 
3 0 1' appele . 
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Le contenu multimedia reste * ensuite, par 
defaut, affich£ sur le terminal de 1'appele tout au 
long de la communication, l'appelg pouvant a tout 
moment en cours de communication supprimer ou 
5 sauvegarder ce contenu. 

Le contenu multimedia disparait de la 
visualisation du terminal de l'appel^ lorsque la 
communication entre 1' appelant et 1'appelg est close, 
l'appel£ pouvant alors le sauvegarder dans la memoire 
10 de son terminal. 

Dans le cas oil 1'appelS ne . decroche pas, 
1'appel et le contenu multimedia sont stock^s dans sa 
messagerie pour r^apparaitre au moment de la 
consultation de celle-ci. 
15 Dans le cas oil l'appelg ne decroche pas et 

qu'il est sous couverture reseau, son terminal stocke 
le contenu multimedia dans le journal des appels. 

L'individu appelant peut associer un 
contenu multimedia k au moins un interlocuteur , en 
20 realisant une personnalisation par d^faut. L'individu 
appelant peut, autrement, choisir un contenu multimedia 
en fonction de l'individu appel£ et en fonction de la 
situation, en realisant une personnalisation £ l'acte. 

25 BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

La figure 1 illustre le systeme de 

1' invention, 

la figure 2 illustre les differentes etapes 
du procgde de 1' invention, 
30 la figure 3 illustre un premier mode de 

realisation de 1' invention, 
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la figure 4 il lustre un second mode de 
realisation de 1' invention. 

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS 

5 Comme illustrg sur la figure 1, le systdme 

de 1' invention comprend : 

- tm reseau fixe ou cellulaire 10, 

- le terminal d'un appelant 11 reli£ a ce 

reseau, 

10 - le terminal d'un appele 12 relie a ce 

reseau, 

- un serveur d' application 13, associg & 
une memoire 14 de stockage des contenus multimedia, 
relies & ce reseau. 

15 La memoire 14 contient des contenus 

multimedia, par exemple des animations ou des Elements 
multimedias pour creer une animation, qui peuvent §tre 
choisies par 1' appelant, soit par d^faut en associant 
une animation k un contact, soit k l'acte en associant 

20 une animation £ l'appel qu'il va passer. Physiquement , 
cette mSmoire peut §tre situge soit sur le terminal de 
1' appelant soit dans le reseau. 

Le serveur d' application 13 est le chef 
d'orchestre du service : il gere les interactions entre 

25 les diffgrentes entit^s du reseau permettant 
d'acheminer le contenu multimedia 15 au terminal de 
1' appele. II s'agit d'une procedure de poussee 
• (« push »)' d' information qui implique la gfcstion de 
plusieurs. entites complexes du reseau de communication. 
* 30 Ce- serveur 13- est tel que : 
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II gere les entitSs du r6seau de 
communication afin de synchroniser la signalisation de 
l'appel (la sonnerie) et le contenu multimedia. 

- II adapte le contenu multimedia 15 aux 
5 capacit6s du terminal de l'appele 12 (taille d'€cran, 
couleurs...) . 

La connexion de donnees est etablie 

entre : 

• le serveur 13 et le terminal de l'appele 
10 12 si les contenus multimedia sont stockes par le 

serveur dans la m^moire 14 . 

• le terminal de 1' appelant 11 et celui de 
l'appele 12 si les contenus sont stockes sur le 
terminal de 1' appelant 11. 

15 ~ II g£re le refus de l'appel par l'appele 

en envoyant le contenu multimedia 15 sur sa messagerie 
vocale . 

Le serveur 13 contient la logique 
d' application de 1' invention. II accede aux bases de 

2 0 donnees de 1' invention et aux bases de donnees 
personnelles des appelants. II recupdre toutes les 
informations necessaires depuis les differentes bases 
de donnees et serveurs pour envoyer les informations 
voulues aux terminaux de l'appele et de 1' appelant. 

25 Le serveur 13 controle l'appel teiephonique 

de 1' appelant. A partir du couple (identifiant 
appelant, identifiant appeie) , le serveur 13 est alerte 
et envoie en preambule a la .communication vocale le 
contenu multimedia 15 choisi par 1' appelant 

30. • corresporidant a ■ 1 ' identifiant de l'appele. Le serveur 
13 gere ensuite la communication en fonction du choix. 
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• de 1'appeie : si 1'appeie prend l'appel alors le 
serveur etablit vine communication vocale. Si 1'appele 
ne prend pas l'appel, alors le serveur 13 renvoie 
1' appelant vers la messagerie de 1'appeie. Lorsque 
5 1'appeie ecoute ses messages, il peut retrouver un lien 
vers le contenu multimedia 15 de 1' appelant. 

L' appelant peut ainsi choisir un contenu 
multimedia 15 qui est envoys £ son interlocuteur 
(1'appeie) au lancement de l'appel. Ce contenu 
10 multimedia 15 apparait alors sans action de 1'appele et 
simultan^ment a 1'arriv^e de la signalisation pour 
1' etablissement de la communication vocale (et 
multimedia) . 

Un appelant peut done envoyer des 
15 informations avant que la communication vocale (et 
multimedia) ne commence reellement. II peut ainsi 
transmettre son identite, l'objet de son appel, etc. 

Comme illustre sur la figure 2, le procede 
de 1' invention comprend les etapes suivantes : 
2 0 1) d'abord du cot 6 de 1' appelant : 

- une etape 20 de choix de 1'appeie : 
1' appelant decide de telephoner k un de ses contacts 
(1'appele) soit en utilisant son repertoire soit par 
une num^rotation directe, 

25 - une etape 21 de choix d'un contenu 

multimedia 15 : ce contenu multimedia 15 est associe a 
cet appel soit par defaut, soit & 1'acte, 

- soit une etape 22 de visualisation du 
contenu multimedia 15 pour la presentation de 

30 1' appelant a -1'appele dans une procedure de 
personnalisation par defaut, soit une etape 23 de 
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creation du contenu multimedia 15 pour la presentation 
de 1' appelant k appele dans une procedure de 
personnalisation 3. l'acte, 

- une etape 24 de lancement de 1' appel : 
5 1' appelant lance 1' appel avec le contenu multimedia 

associe 15, 

2) puis du cot6 de 1' appele : 

- une etape 25 de signal is at ion de cet 
appel (par exemple sonnerie ou vibration du telephone) 

10 et d'affichage simultane du contenu multimedia 15, 

soit une etape 2 6 de mise en 
communication entre 1' appelant et l'appeie si l'appeie 
decroche (le contenu multimedia peut rester sur la 
visualisation du terminal de l'appeie 12, ou l'appeie 

15 peut le stocker) , soit une etape 2 7 de renvoi sur la 
messagerie de l'appeie : 1' appelant est alors renvoye 
sur cette messagerie. (Si 1' appelant laisse un message, 
le contenu multimedia 15 est associe & ce message lors 
de la consultation de sa messagerie par l'appeie, le 

20 contenu multimedia 15 lui est alors envoye) , ou de fin 
d' appel (l'appeie ou 1' appelant arrete la 
communication) . 

Lorsque l'appeie ne repond pas, et que son 
telephone est allume, le contenu multimedia 15 peut 

25 §tre stocke sur le terminal de l'appeie dans le journal 
des appels . 

Dans le procede de 1' invention 1' appelant a 
done la possibilite de choisir un contenu multimedia 
15, par exemple une image, des photos, une video, une 
30 animation graphique 2D/3D (2 dimensions/3 dimensions) , 
un texte, un son..., qui va Stre. envoye en preambule a 
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une communication qu'il veut avoir avec un 
interlocuteur (appele) . 

Dans la suite, a titre d'exemple, le 
contenu multimedia considers 15 sera une animation 
5 graphique . 

Le proc6d6 de 1' invention pr^sente done les 
caracteristiques suivantes : 

- L' animation s'affiche sur le terminal de 
l'appel§ conjointement au retentissement de la premiere 

10 sonnerie ou vibration du terminal concern^ sans aucune 
action de 1' appele. 

L' animation reste ensuite par dSfaut 
affich£e sur le terminal de l^appel§ tout au long de la 
communication. Cependant, l'appeie peut 3. tout moment 

15 en cours de communication supprimer 1' animation de son 
terminal . . . 

Lorsque la communication est close, 
1 ' animation disparait . L' appelg peut la sauvegarder 
dans la m6moire de son terminal . 

2 0 < - Dans le cas oH l'appel§ ne d^croche pas 

et que l'appel est renvoyS sur la messagerie, 
1' animation peut-etre stockee dans la messagerie pour 
r6appara£tre au moment de la consultation de celle-ci. 

- Dans le cas oil l'appel^ ne decroche pas 
25 et qu'il est sous couverture rgseau, le terminal peut 

stocker 1' animation dans le journal des appels. 

L' appelant a done k sa disposition un 
proc£de qui lui permet de se dif f erencier et de 
communiquer plus facilement tandis que 1' appele a une 
30 aide pour gerer ses appels. 
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II est possible d'associer une animation en 
fonction de la personne appelSe et/ou en fonction de la 
situation. La personnalisation est done contextuelle . 

II est important de noter que l'on ne 
5 supprime pas la personnalisation param^trSe par 
l'appele. S'il y a a la fois presentation de 1'appel a 
l'appele par 1' appelant et presentation param6tr£e par 
l'appelg, celles-ci peuvent apparaitre par exemple dans 
deux parties distinctes de la visualisation du terminal 
10 de 1'appelS. Elles peuvent, egalement apparaitre 
successivement . II s'agit, en effet, de fonctions 
complementaires . 



Deux modes de personnalisations 

15 complementaires sont possibles : 

- une personnalisation par defaut, 

- une personnalisation a l'acte. 



La personnalisation par dgfaut 
20 L' appelant a la possibility d'associer des 

animations, qu'il a choisies, k un ou plusieurs 

interlocuteurs . 

Une fois cette #tape r6alisge, les 

communications qu'il initie sont personnalisees par 
25 dSfaut, e'est-a-dire qu'a chaque communication, 

1' animation choisie pour cet interlocuteur (appele) lui 

est envoyee . La personnalisation est faite en fonction 

de l'appele.' 

II est alors trds aise de modifier le choix 
30 des • animations ef f ectu^s ou - de d^sactiver 
■temporairement de telles personnalisations. 
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La personrialisation a l'acte 

La personnalisation £ l'acte permet non 
seulement de personnaliser la presentation de la 
5 communication en fonction de l'appel6 mais egalement en 
fonction de la situation. 

Dans ce cas, 1' animation envoySe n'est 
valable que pour vine communication. C'est-^-dire qu'au 
moment de passer cette communication 1' appelant peut 
10 choisir d'associer line animation pour cette situation 
precise. 

Si une personnalisation avait ete pre- 
d^finie, la personnalisation al l'acte est prioritaire 
par rapport a la personnalisation par def aut . 

15 

Dans la suite de la description on va 
decrire deux modes de realisation mettant en oeuvre le 
proc£d6 de 1' invention : 

- un premier mode base sur une technologie 
20 CAMEL /OSA (« Customized Applications for Mobile Network 

Enhanced Logic »/ <c Open Service Access » ou 
« Applications personnalis^es pour logique amglioree de 
reseau mobile »/ <sc Acces service ouvert ») ; une telle 
technologie Stant d6crite dans les documents rgf£renc£s 
25 [2] et [3] . 

- un second mode base sur le protocole . 
normalise SIP (« Session initial Protocol » ou 
« Protocole initial de cession ») ; un tel protocole 
etant d^crit dans le document reference [4] . 



30 
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Premier mode de realisation 

Dans ce premier mode base sur la 
technologie CAMEL/ OSA, illustrg sur la figure 3, le 
procede de 1' invention est declenche par une marque 
5 (repere dans le flux d' information) CAMEL 0-CSI (appel 
depart au commutateur MSC ou <c Mobile network Switch 
control ») . 

Les serveurs SCS (« Service Capabilities 
Servers » ou « Serveurs de caract^ristiques de 

10 service ») utilises sont des serveurs de controle 
d' appel (« Call Control ») et d' interaction utilisateur 
(« User Interaction *>) . Le serveur de contr61e d' appel 
est chargS de controler 1' appel de 1' appelant. Le 
serveur d' interaction utilisateur est chargg d' initier 

15 le m§canisme de pouss^e (<c Push a>) d' information du 
serveur vers l'appele, sans requete de celui-ci. 

Les sous-caracteristiques de service SCF 
(« Service Capabilities Features s>) suppl^mentaires 
permettent £ 1' application d'accSder au profil 

20 utilisateur (« User Profile ») de 1' appelant. Le 
contenu multimedia fait partie de ce profil utilisateur 
de 1' appelant. Ainsi lors d'un appel depart, il y a un 
d€clenchement vers une entity qui gere les services de 
1' appelant. (« Service Broker ») qui apres consultation 

25 du profil utilisateur, decide de dormer le controle 
d' appel a 1 ' application de 1' invention. 

Dans une etape prSliminaire, lors de 
1' inscription de toutes les donnees de depart 
30 (« provisionning »j de 1 ' application de 1' invention, 
1' application demande au serveur die controle d' appel 32 
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d'etre notifige des appels departs des appelants ayant 
souscrit au service de personnalisation de la 
presentation de 1 ' appel a 1 ' appelg par 1 9 appelant 
(methode OSA de notification d' appel permis) . Ce 
5 serveur active la marque CAMEL O-CSI . 

On a ensuite la succession d' Stapes 
suivantes : 0 

1. L' appel est dgclenche par 1' appelant sur 
son terminal 11 (f ldche 31) . Un message est envoyg au 

10 serveur de contrdle d' appel 32 pour prSvenir du 
declenchement d' appel, car 1' appelant a une marque 
CAMEL O-CSI. 

2. Le serveur de contr61e d' appel 32 
invoque (fleche 33) aupres de 1' entity « service 

15 Broker » 34, la methode OSA de notification d' evenement 
d' appel (« Call Event Notify ») pour la notifier de 
1' appel depart. 

3. L' entity « service Broker » 34 consulte 
(filches 35 et 35') le profil utilisateur 36 au travers 

20 du serveur 37 de gestion de profil utilisateur pour 
savoir si elle peut dormer le controle de 1' appel au 
serveur d' application de 1' invention 13. 

4. L'entite « service Broker » 34 donne le 
controle d' appel (fldche 38) au serveur d' application 

25 de 1' invention 13 qui va chercher le contenu multimedia 
k envoyer dans la m£moire 14. 

5. Le serveur d' application de 1' invention 
13 demande (filches 39 et 39') au serveur d' interaction 

■utilisateur 40 d' envoyer. le contenu multimedia au. 
30 terminal 12 de l'appele, avec la m6thode OSA d' envoi de 
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la requite et de recuperation de 1 ' information 
(« SendlnfoAndCollectReq ») 

6. L'appele rgpond (fleches 41 et 41') 
qu'il prend l'appel avec la methode OSA d' envoi de la 

5 requete de recuperation de 1 ' information (« send 
InfoAndCollectReq ». 

7. Le serveur d' application de 1' invention 
13 invoque la methode OSA de liberation d'appel 
(« deassignCall ») pour notifier (fleche 42) le serveur 

10 de controle d'appel 32 qu'il se desinteresse de 
l'appel : il rend le controle de l'appel au r^seau qui 
doit poursuivre 1 ' etablissement d'appel. Si 1'appeie 
refuse l'appel, le serveur d' application de 1' invention 
13 invoque la methode OSA de rel^che (« release ») pour 

15 demander au riseau de relScher l'appel. 

8. L'appel est etabli (fleche 43) entre 
1' appelant 11 et 1'appeie 12. 

Sur cette figure 3 la zone r£f£renc6e 45 
est 1' architecture CORBA (« Common Object Request 
20 Broker Architecture » ou « architecture de gestion ou 
demande d'objet commun ») . 



Second mode de realisation 

Ce second mode de realisation, illustre sur 
25 la figure 4, est base sur le protocole SIP utilise dans 
le systeme IMS (« IP Multimedia Subsystem » ou <c Sous- 
systeme multimedia protocole Internet a>) . 

Avec le systeme IMS, k partir du moment ou 
l'usager s'est enregistre, il dispose d'un contexte de 
30 protocole de donnees (« PDP context ») tou jours act if 
qui est utilise pour la signalisation SIP. Dans ce mode 
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de realisation, on utilise ce contexte pour la 
signalisation SIP . 

La logique d' application de 1 'invention est 
mise en oeuvre dans un serveur d' applications SIP 13 (en 
5 utilisant une architecture de reseau intelligent) . 

Le serveur d' application 13 est relie & 
l'entite S-CSCF 51 (« Serving-Call State Control 
Function » ou « Fonction de contr61e de l'Stat du 
service d'appel ») du reseau mobile UMTS (rSseau mobile 
10 3 Sme g^nSration) en version 5. Cette entite 51 est en 
charge du controle d'appel IP (protocole Internet) pour 
les abonnes qui ont souscrits au service de 
personnalisation de 1' introduction aux communications. 

Lorsque 1'abonnE est. inscrit au service de 
15 1' introduction aux communications, la base de donnees 
utilisateur HSS (1' Equivalent du HLR (« Home location 
Register ») en UMTS version 5) contient un lien vers 
1' entity 51. 

Au cours de 1 ' etablissement d'un appel, les 
2 0 donnees (qui sont stockees dans la base de donnees HSS) 

concernant l'abonne sont recuplrees. L' appel est alors 

redirigE vers 1' entity 51, qui & son tour redirige 

1' appel vers le serveur d' application 13 qui deroule 

1' application de 1 ' invention.. 
25 Une fbis abonne au service de 

personnalisation de 1 ' introduction aux communications, 

du point de vue de l 1 appelant, on a : 

- un lancement normal d'une communication 

vocale, dans le cas du service par. d£faut 
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- ou bien 1' appelant choisit une animation 
et lance normalement une communication vocale, dans le 
cas du service a 1'acte. 

L' identif iant URL (« Uniform Resource 
5 Locator » ou identif iant d'une adresse Internet) du 
contenu multimedia est transmis a l'appel^ dans le 
message SIP INVITE de signalisation (requete transmise 
a l'appel^ dans un message de signalisation). 

L'appelg voit par exemple s'afficher sur 
10 son terminal 12 1' animation de 1' appelant et il decide 
de prendre l'appel ou non. 

La communication vocale aboutit si l'appele 
choisit de prendre l'appel. 



15 On a ainsi les Stapes suivantes : 

1. L' appelant lance l'appel & 1'aide de son 
terminal 11 (f ldche 50) , 

2. 1' entity S-CSCF 51 redirige l'appel 
(flSche 52) vers le serveur d' application 13 qui 

20 contient 1 ' application de 1' invention, 

3. le serveur d' application de 1' invention 
13 met en oeuvre 1' application de 1' invention et envoie 
(fleche 53) le contenu <sc Push » vers le terminal, 

4 . le contenu « Push » dans la requite SIP 
25 INVITE est achemine (fleche 54) vers l'appele 12 . Le 

terminal de l'appele 12 peut alors t£l§charger le 
contenu multimedia de 1' appelant. 

La rgf6rence 55 concerne le sous-syst£me 
multimedia IP. La reference 56 concerne le domaine 
30 paquets (« PS domain ») . 
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Les 6tapes suivantes peuvent se resumer de 
la fa?on suivante. Une session multimedia est initiee. 
L'appele voit par exemple s'afficher sur son terminal 
12 1' animation de 1' appelant et decide de prendre 
5 1'appel ou non. La communication vocale aboutit si 
l'appelg choisit de prendre 1'appel. 

L'appele et 1' appelant sont alors attaches 
au syst^me IMS et ont un contexte de protocole de 
donnees de paquet (« PDF ») actif (si ces conditions ne 
10 sont pas r^alis^es, l'appelg ne regoit pas 1' animation 
de 1' appelant). 
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REVEND I CAT I ONS 

1. Systeme de mise en relation entre au 
mo ins deux terminaux multimedia (11, 12) relics entre 
5 eux par un rlseau fixe ou cellulaire (10) comprenant un 
serveur d' application (13) relie a une memoire de 
stockage (14) , caracteris€ en ce que ladite memoire 

(14) contient des contenus multimedia qui peuvent §tre 
choisis par un individu appelant, et en ce que ledit 

10 serveur (13) comprend : 

des moyens de gestion des entit^s du 
reseau (10) afin de synchroniser la signalisation d'un 
appel entre le terminal d'un individu appelant (11) et 
le terminal d'un individu appele (12) et un contenu 
15 multimedia (15) choisi par cet individu appelant, 

des moyens d' adaptation du contenu 
multimedia (15) aux capacites du terminal de l'appeie 
(12) . 

20 2. Proc^de de mise en relation entre au 

moins deux terminaux multimedia (11, 12) reli6s entre 
eux par un reseau fixe ou cellulaire (10) , caract6ris£ 
en ce que, prealablement 3. un appel du terminal d'un 
individu appelant (11) au terminal d'un individu appele 

25 (12), 1' individu appelant choisit un contenu multimedia 

(15) qu'il souhaite envoyer au terminal de 1' individu 
appele (12) , et en ce que ce contenu multimedia (15) 
est req:u de manidre synchrone par le terminal de 
1' individu appele (12) avec la reception de la 

30 signalisation de cet appel. 
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3. Procede selon la revendication 2, dans 
lequel le contenu multimedia (15) est choisi parmi un 
ou plusieurs media. 

5 4. Procede selon la revendication 2, dans 

lequel l'individu appele personnalise la visualisation 
de son terminal (12) & l'aide d'un contenu multimedia. 

5. Procede selon la revendication 4, dans 
10 lequel le contenu multimedia (15) envoye par l'individu 
appelant et le contenu multimedia dti Bl la. 
personnalisation par l'individu appele se partagent la 
visualisation du terminal de l'individu appele (12). 

15 6. Procede selon la revendication 4, dans 

lequel le contenu multimedia (15) envoye par l'individu 
appelant et le contenu multimedia dft & la 
personnalisation par l'individu appele se succ^dent sur 
la visualisation du terminal de l'individu appele (12) . 

20 

7. Procede selon la revendication 2, dans 
lequel la reception de la signalisation sur un terminal 
de l'individu appele (12) est annonc^e par une sonnerie 
ou une vibration de ce terminal. 

25 

8. Procede selon la revendication 2, dans 
lequel le contenu multimedia (15) reste ensuite, par 
defaut, affiche sur le terminal de 1 'appele (12) tout 
au long de la communication, l'appeie pouvant §l tout- 

30 moment en cours de communication supprimer ou 
.. sauvegarder ce contenu (15) . 
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9. Proc6d6 selon la revendication 2, dans 
lequel le contenu multimedia disparalt de la 
visualisation du terminal de l'appele (12) lorsque la 

5 communication est close, l'appele pouvant alors le 
sauvegarder . 

10. Proc6de selon la revendication 2, dans 
lequel, dans le cas oil l'appele ne d^croche pas, 

10 1'appel et le contenu multimedia (15) sont stock€s dans 
sa messagerie pour reapparaltre au moment de la 
consultation de celle-ci. 

11. Procedi selon la revendication 2, dans 
15 lequel, dans le cas oil l'appele ne d6croche pas et 

qu'il est sous couverture reseau, le terminal (12) de 

celui-ci stocke le contenu multimedia dans le journal 
des appels. 

20 12 . Procide selon la revendication 2 , dans 

lequel l'individu appelant associe un contenu 
multimedia (15) & au moins un interlocuteur, en 
realisant une personnalisation par defaut. 

25 13. Procede selon la revendication 2, dans 

lequel l'individu appelant- choisit un contenu 
multimedia (15) en fonction de l'individu appele et en 
fonction de la situation, en realisant une 
personnalisation a l'acte. 
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